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Pepwave Max BRI LTE

Endustriyel LTE4G/3G Router

Araclarda LTE4G/3G Router ile Wi-Fi hizmeti ve @ (((; 4 560)))
kamera kayit sistemine uzaktan erisim .
Aracin Elektronik guvenligi ve sertifikasyon

Routerda LTE4G/3G Erisimin stabilitesi

Merkezi ¢6zUm ile yonetim kolayligl, loglama ve GPS ile arag takibi
Kamera kayitlarinin uzaktan indirilerek izlenmesi imkani

Passenger Wi-Fi
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Broadband Possibilities

Aracin ve Router’in elektronik guvenligi ve sertifikasyon

E-Mark Sertifikasi araclarda kullanilan elektronik
cihazlarin aracin elektronik aksamlarina zarar
vermemesi konusunda guvencedir. Bir ¢cok arag
ureticisi bu sertifikaya sahip olmayan bir cihaz
takildiginda araci garanti disi birakmaktadir.

Pepwave MAX BRI E-mark sertifikasina sahiptir.

E-Mark Sertifikasini dikkate alinmadigi durumda
can ve mal guvenligi riske atilmis olur

Tirkiye Distribiitorii




Aracin ve Router’in elektronik givenligi ve sertifikasyon

Pepwave MAX BRI, FANSIZDIR ve

-40° ile +65°C sicaklk araliginda
calisacak sekilde tasarlanmistir.

Kasasi Uzerinde hi¢bir sekilde hava
almasi i¢in aciklik yoktur.

Araclarda ve endustriyel ortam-
larda uzun sure sorun ¢ikarmadan
calisacak cihazlarin fansiz olarak
tasarlanmasi gerekmektedir. Cln-
ku elektronik devrelerin en buyuk
dusmanlarindan biri tozdur ve fanli
cihazlar ciddi oranda toz ¢ekerler.
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Broadband Possibilities

Aracin ve Router’in elektronik guvenligi ve sertifikasyon

Sok ve Titresim korumasi (EN 61373:1999 |EC 61373:1999) sayesinde
Pepwave Max BRI yillar icinde arac icerisinde sok ve titresime surekli
maruz kalmasina ragmen ilk gunku gibi calismaya devam eder.

Aracin elektronik aksamina baglanilmasi icin cihazin Uzerinde 10-
30Volt araliginda besleme baglanabilen Terminal Blok bulunur. Adap-
tore ihtiya¢ duymaz.

°
e
PEPWAVE MAX mobile router
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Kilitlenme Sorunu Yok

Otobus gibi mobil ortamlarda LTE/3G baglantisinin stabilitesi cok 6nem-
lidir. CUnku surekli bakim yapmaya uygun bir ortam yoktur. Bu nedenle
LTE/3G badlantisinin kopmasi veya operatdr tarafindan hattin resetlen-
mesi gibi durumlarda Router yeniden baslamadan sadece LTE/3G mo-
dulund otomatik yeniden baslatabilir.

Router resetlenme-
den SIM modemin
otomatik yeniden

Operator SIM Reset oturmasi
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Broadband Possibilities

Cozimin yonetim kolayligi ve GPS ile arac takibi

Birka¢ adet araci yonetmek kolaydir. Ancak IETT gibi binlerce araca
sahip oldugunuzda, arac¢lara konumlandirilan Router’larin ve bagli
kullanicilarin tek bir merkezden takibi cok onemlidir.

Pepvpn ile Router'in batun trafigi merkeze 256 AES sifreleme ile gu-
venli olarak aktarilir.

Ayni anda cihaz merkezde bulunan InControl2 yazilimi ile canli ha-
berleserek, kendi Uzerinde bulunan, event logu, cihaz konfigurasyo-
nu, GPS verisi gibi bilgileri InControl2'ye iletir.

p;(ig V‘o

pepupn

World’s Easiest VPN

SMA Cellular Antenna RP-SMA Wi-Fi
Connector Antenna Connector

Setup:ianaae: Repad Redundant

Cellular SIM Slots

InControI pomsi

SMA GPS
Antenna Connector
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Layer 2 Tunel ile Merkezi Cozim Genel Bakis

Hizmet Portal’i

Captive Portal & Firewall & DHCP &DNS Pubece (  Internet
10.128.0.1 DHCP araligi istendigi
kadar genis tutulabilir.
A
Layer2 DHCP Scope
Tunnel isolation 10.128.1.0 - 10.129.254.255
255.255.0.0

Gateway: 10.128.0.1

MBALANCE DNS: 10.128.0.1

WAN1

DHCP Request Broadcast Relay to 10.128.0.1

4

10.128.30.7

Layer2 Tunnel Bridge IP: |
10.128.20.3 10.128.30.6
(Preserve LAN inactive ) / Layer2

Layer2 Layer2 Tunnel Bridge IP: o . client isolation

lient N L
clien 10.128.20.5 P
isolation \‘

Wifi ((' ) vw
3G Provider
£=A APN Network ) (' ) wie
) 36 3¢ MAX-
. MAX-BR1 MAX-BR1 . 10.128.30.5

10.128.30.8 = GPS
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Broadband Possibilities

PepV/PN ile Routerlarin ve
Kullanicilarin Merkezden

Yonetilmesi

Pepvpn Layer 2 tunel'in avantajlari:

3000 aracta:

e 3000 DHCP araligi yerine 1 DHCP araligi

® 3000 Radius tanimi yerine 0 Radius tanimi
® 3000 Framed Route tanimi yerine 0 framed route tanimi

® Yani ¢c6zUmumuz Toplam 2000 tanim yerine sadece 1 tanim gerektirir.

Tuneller Peplink Balance'da sonlandirilarak, kullanicilar i¢cin daha Router
seviyesinde kullanici isolasyonu ve Router’lar arasi icin de Peplink Ba-
lance Uzerinde kullanici ve Router isolasyonu yapilir. Bu sayede gereksiz
trafiklerden ayristirilarak bant genisligi artirilmis olur.

Pepvpn tunel trafigi 256 AES ile sifrelenir.
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Tunelsiz Topoloji

Bu topolojide 5651 loglari BRI Uzerinden syslog olarak gonderilir. Ho-
tspot merkezidir ve sadece kullanici dogrulamasi i¢in cihaz Hotspot ile

gorusur. Kullanici trafigi BR1 Gzerinden cikarilir.

Arac 1
l)))

Pepwave MAX/ Peplink

YN

E Kullanicilar

10.0.16.10- 10.0.31.254
Default Gateway: 10.0.16.1

Balance
Internet 6 10.0.16.1
=gl WAN JV [
] Arag 2

-)))

Pepwave MAX/ Peplink

Balance InControl

g Kullanicilar

10.0.16.10-10.0.31.254
Default Gateway: 10.0.16.1

10.0.16.1 Management
-
omeraralos N onth Kullanicilar
with Radius Server '))) g

Pepwave MAX/ Peplink
Balance
10.0.16.1

InControl
Management

10.0.16.10- 10.0.31.254
Default Gateway: 10.0.16.1

Tunelsiz Topoloji 5651 detayi

Cihaz'a radius kullanici adi ve sifresi
gonderilir

Kullanici adi ve sifre radius'da
dogrulanir ve cevap cihaz'a iletilir

Kullanict TCKimlik/Telefon
NoJisim/Soyad vs. gibi verilerini
girecedi sayfaya yonlendirilir

Peplink veya Pepwave

Kullanic Wifi veya Kablolu olarak
baglanir ve internet'e erismeye calisir

€o
[y
&)

Kullanicr ilk istekte bulundugu sayfayayada
CWP'de belirlenen bir sayfaya yonlendirilir.
Kullanicinin internet kullanimi baslar

Loglama Sunucusu

Kullanicinin bitin

internet kullanim loglari
URL bazinda loglama
sunucusuna iletilir

. v

¥

Veriler dogrulanarak Radius
sunucusunda kullanicr yaratilir

Radius
A

T

Portal

Captive Web
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InControl2 Merkezi Takip ve Kontrol Yazilimi

InControl®

Group Level vitel

] osstbosr @ Reports f PepVPN | SpeedFusion

Device Summary

Online Offline Service Expired Total Clients
device(s| de $) device(s) L $) online
Device List
X ¥
- 1317 device(s) é
Status Name Tags Wi.Fi Config Product Name Usage Clients. Firmw: i
] 2 4 Device managed Popwave MAX BR1 now 0bps 0 6.1.2 build 1704 A
o 2 2 Device managed Pepwave MAX BR1 now 0 bps 0 6.1.2 build 1704
6.1.1s4 build 1543
o 2 B84 Device managed Pepwave MAX BR1 now 1.0 kbps 2 (Pending to update to *6.1.2 build
1704 on "2014-11-27 18:59.17")
6.1.154 build 1543
o Device managed Pepwave MAX BR1 0 bps 0 (Pending to update to "6.1.2 build
17047)
6.1.154 build 1543
Devic anaged Popwave MAX BR1 M 1.0 kbps 0
® S e o o (Update Is cancelled)
o Device maneged Pepwave MAX BR1 now 0bps 10 6.1.2 build 1704
(] ) o Device managed Pepwave MAX BR1 now 4.1kbps 3 6.1.2 build 1704
0 Device managed Popwave MAX BR1 6.1 kbps 2 6.1.2 build 1704
o Device managed Pepwave MAX BR1 now 0bps 0 6.1.2 build 1704
[m] 4 Device managed Pepwave MAX BR1 now 0bps 0 6.1.2 build 1704

& T 1805 T+02 | wupponiRvisicomy | Sanout

IncontPOIa Group Level vitel
0 oot [2) Bewers P PeoVe s Soeedrusion R o KR et & v
Refresh: m

Search Q Showing 110 25 of 66 entries

Status. 1P Address Name Upload Download Total SSID Signal

L 4 192168 50.12 Android-18 359940 38 3184 4ALE 0 kbps 0 kbps 0 kbps -46 dBm

® 192 168 50 13 ) b 05504 2830-E4AEF 0 kbps 0 kbps. 0 kbps w1 -20 dBm

v 192.168.50.14 he 2 L4ANEF 37 kbps 109 kbps 146 kbps 4 dBm

® 10.10.10.13 y fe 4 4 g 0 kbps 0 kbps 0 kbps il 63 dBm

* 10.10.10.10 E47CF . g £2 0 kbps 0 kbps 0 kbps PELLN
v 1012482 android-3bS4caddc 4 5 2 4 0 kbps 0 kbps 0 kbps wil -45 dBm g’
* 10.310.2 y 876188(db4 1.0376.C4 0 kbps 0 kbps 0 kbps w878 [
»® 10123511 i 4E1-ABA 0 kbps 0 kbps 0 kbps . 87 dBm G
* 10.1.235.10 ANGroig-1d90e 4E 1-ABAS 0 kbps 0 kbps 0 kbps . -89 dBm

*® 1012355 ) 119, 2 4E1 0 kbps 0 kbps 0 kbps il 71 dBm

v 10.0.100.2 480 ¢€ [ . 0 kbps 0 kbps 0 kbps w91 dBm

*® 103204 . 4131 1:0381.3884 0 kbps 0 kbps 0 kbps . -89 dBm

* 103202 d bhbede ] 2831 1 0 kbps. 0 kbps - 92 dBm

b4 10173 android b71fb1 4 p £ ITE 0 kbps 0 kbps w50 dBm

® 192.168.1.3 B5F 24 ¢ §30-£4CA 891 0 kbps 0 kbps . -90 dBm

® 1011623 android-2hoe ¢ . g 0 kbps 0 kbps . 91 dBm

v 10.0.153.23 AnGrold-900es 7 1ed7cIaT! £ 1 0 kbps 0 kbps . -92 dBm

® 10.0.153.22 ) ! 1 4602361 0 kbps 0 kbps . 90 dBm

*® 192 168 50 27 ) 4 1 Ikbps 57 kbps a1 <30 dBm

* 1001823 A 0 kbps 0 kbps .l 86 dBm

® 1001819 Rumey . 0 kbps. 0 kbps - 50 dBm

Clients

2k
1k |
Ok I

Oct Oct Oct Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Tﬁl’kiye Distribﬁtérﬁ




InControl2 Merkezi Takip ve Kontrol Yazilimi

Group Level Vite

B coents

WLFI AP

Devic

Information | Edn

Device Name
Serial Number
LAN MAC Address
Model

Product Code

Uptime

First Appeared

Band

Supported SSIDs
History

Firmware
Configuration Backups
Warranty Expiry Date

Router acilis

Zamani

InContro

Management > @ 2830-E461-23AD

< Previou
Status
2630-E461-23AD LN
2630-E461-23AD WAN
00:1A:0D:C5:4F:20 WAN @ No Cable Detected Deta
Pepwave MAX BR1
MAX-BR1 Priority 2
30 minutes Cellular . @ Connected tMERER) Dot
9 days ago (Nov 18, 2014 20:16) 10.114.224.98
2.4 GHz (802.11n/g) Usage 8.2 kbps
3 Clients 0
Event Log Location ~ Esentepe Mh., Sanayi Caddesi, Kantalistanbul, Turkey
6.1.2 build 1704 40.90457, 29.20975 (Nov 27 18:10)
( ad Speed  39.6 kmh
2015-06-16 (In warranty)
¥ ; o -
8
| A’ii.(o
o, J T

= ¥ g & L
v Track Length: A aay v Show WLAN Events

|

zamana donulebilir

Vitel \)

Group Level

Gun igcerisinde istenilen

Map das asarsaf Gosgle  Terms of Use

Traffic Info Centar Map Download as GPX View Fullscreen

Information | Ean Hrabay
2000006 9903 AN
20300069063 AR
¥ 1A DO G4
Pepades VAX 01
MAX 0017
e
§ Sy 500 (Wov 18 2014 M1
4 0 tng i
sk
Famware € 3 1704

HED 100 L4
oy t
.
Py 2
wAN Avs Catep Cmecied
130
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Broadband Possibilities

InControl2 Merkezi Takip ve Kontrol Yazilimi

& Fri08:36:07 GMT+02 | suppori@vilelcom.tr | Sign out

IncontPOIE (Group Level ) Vitel > -> Reports > Event Log >

= WiFiAP 8 Clients 0 Settings

|;| Dashboard [% Reports do PepVPN / SpeedFusion

Search & Filter

Search:
From  Now Now to| Optiona opt

System SpeedFusion WAN WLAN PPTP IP Conflict MAC Conflict HA DDNS

Reset Filters

k]
3
« newer older » = 2014-11-28 08:33:58 - 2014-11-28 08:33:06 §
Time Device SSID Client Type Details Q'
Fri, Nov 28 08:33:58 2830-E57D-3361 System Device is online
Fri, Nov 28 08:33:49 2831-0381-3BBA I 38:2D:D1:FC:50:39 WLAN Client disconnect¢
Fri, Nov 28 08:33:48 2830-E49D-DC6E I BC:76:70:4D:8A:C7 WLAN Client disconnecte
Fri, Nov 28 08:33:48 2830-E49D-DC6E I BC:76:70:4D:8A:C7 WLAN Client connected 1
Fri, Nov 28 08:33:48 2830-E557-11C9 3 android-dae450a492fcdc40 WLAN Client connected 1
Fri, Nov 28 08:33:43 2830-E49D-DC6E I 10:A5:D0:4D:05:28 WLAN Client disconnecte
Fri, Nov 28 08:33:42 2830-E474-32F9 I 441 android-7f012b7c61586457 WLAN Client disconnecte
Fri, Nov 28 08:33:41 2830-E4E1-ABAS5 I F8:A9:D0:17:50:EF WLAN Client disconnecte
Fri, Nov 28 08:33:36 2830-D9E9-9623 I B8:98:F7:6F:3B:B5 WLAN Client disconnecte

|
Routerlar ilgili SSID  Kullanicilar

Eventlog: Online/Offline tUm router’larin eventlog’larinin saklanmasi gerek-
tiginde router’larin tek tek incelenebilmesi.

Cihaz bazli geriye donuk event loglar

InControl®

Device Details I% _Reports

Search & Filter

Search:

Erom | Now Now to| Optional Optional

System SpeedFusion [[] WAN WLAN PPTP IP Conflict MAGAConflict HA DDNS

Reset Filters

3
s
4 newer older = 2014-11-28 08:26:38 - 2014-11-28 00:17:28 §

Time S$SID Client Type Details @

Fri, Nov 28 08:26:38 5134 BC:CF:CC:58:3B:CF WLAN Client disconnected from( N6 134

Fri, Nov 28 08:26:06 5134 F0:25:B7:5B8:66:89 WLAN Client connected t S 34

Fri, Nov 28 08:21:00 5134 BC:CF-CC:58:3B-CF WLAN Giient connected to R 1 34

Fri, Nov 28 08:08:38 5134 90:5F E:33:07 WLAN Client disconnected fron NG 1 34

Fri, Nov 28 08:03:16 5134 90:5F:26:FE:33:07 WLAN Client connected t DS 34

Fri, Nov 28 08:01:21 System Device is online

Fri, Nov 28 08:01:16 System Time synchronization successful (InControl)

Fri, Nov 28 08:01:12 WAN Cellular connected toNNEN172.16.3.91)

Fri, Nov 28 08:00:25 WAN Priority changed (Priority 1 - Cellular / Disabled - WAN, Wi-Fi WAN)

Fri, Nov 28 08:00:08 WAN Cellular retrieving SIM A information

Fri. Nov 28 08:00:01 Svstem Started up (6.1.1s4 build 1543)

Tirkiye Distribiitorii




InControl2 Merkezi Takip ve Kontrol Yazilimi

Router online/offline, 3G baglantisi
up/down, tinel up/down gibi veriler
E-Mail ile gonderilebilir.

InControl® o I

Group Level > Settings > Group-wide Settings >

=] pashboard [% Reports G’Q PepVPM | Spe aiF usion 8 Chients o Settings
= =

Name Karsan_1 0]

Administration

Organization Admins

Last Nama Email Account status  Role
These users have i Mehmetoglu  fahai mehmetoglu@vitel com.tr  Active Organization Administrator
administrator access fo al - o . 3o Py
o (ncloding this cne) s Vitel Support support@vitel com.tr Active Organization Administrator

your organation.

Group Admins

Hfrst Name Last Name Email Account status  Role Actions
These users have r T - Dashboard Viewer v +
scmnstator sccess o
group specificaly Group Administrator
Group Viewer

Email Notifications

Device Offline/ Online
WAN Downv Up
SpeedFusion Down/ Up

Silence Period

Farkll kullanici tipleri:

- Sadece Ana ekrani géruntuleme

- Butdn grup altindaki verileri gorantuleme
- Admin olarak degisiklik yapabilme
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Yeni Ozellik | Reklam Sunucusu

Ucretsiz WiFi kullanicilara girdikleri sayfalarda system ydneticisinin be-
lirledigi reklamlarin gosterilmesi.

Reklamlarin belirli sayfalara 6zel yapilabilmesi ve bu sayfalar disinda
genel reklamlarin gosterilebilmesi.

Ekran buyuklUklerine gore farkli boyutta reklamlar.
Kullanici deneyimine etki yaratmama.
Gosterilecek reklamlarin InControl2 bulut yazilimi Gzerinden kontrold.

InControl2 bulut yazilimi Gzerinden detayli raporlama.

Tirkiye Distribiitorii




Kamera kayitlarinin uzaktan indirilerek izlenmesi imkani

Olay aninda araclarda bulunan Kamera Kayit cihazlarina port
yonlendireme ile uzaktan erisim saglanarak kayitlar indirilir ve
izlenir. Bu sayede aracin garaja gelmesi beklenmeden mudahale
edilmis olunur.

Yolculuk daha guvenli hale gelmis olur.

Otobus
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Donanim Ozellikleri- MAX BRI

® 1x 10/100M Ethernet WAN AraylzU
® 1x Embedded Cellular WAN Arayzu( Yedekli Calisan Cift SIM Girisi )

e Ix Wifi WAN Arayuzu

2x 10/100 LAN Ethernet araylzU (ArayUz sayisi Router Gzerinden Kamera, LED
e panel, endustriyel PC gibi cihazlarin baglanmasi icin 3'e cikarilabilir)

o RS-232/422/485 seri arayUz gerektigi taktirde Router'a opsiyo nel olarak eklene-
bilir.

Korumali Cift SIM kart girisi

SMA Cellular
Antenna

Dual 10/100  10V-30V DC
Ethernet LAN  Connector

RP-SMA Wi-Fi
Antenna Connector

1.6 inches Connector
) } 40 mm
1.6 inches
40 mm
5.0 inches
10v-30V DC 10/100 5.8 inches 128 mm SMA GPS - = Redundant
Terminal Block Ethernet WAN 147 mm

Antenna Connector G§ Cellular SIM Slots

Tirkiye Distribiitorii




Sertifikali Endustriyel = MAX BRI

Calisma sicaklik araligr ( -40° +65°C)

15% — 95% nem’e uygundur

Sok ve Titresim korumasi (EN 61373:1999 IEC 61373:1999)

YUksek Akim korumasi (ITU-T K.20 (+/- 1.5 kV))

E-mark

FCC, CE, RoHS

RF Port Lighting Immunity: ITU-T K.20 (+/- 1.5 kV)

EN 50155 Railway applications

EN 61000 Electromagnetic Compatibility (Elektromanyetik Uyumluluk)

Terminal Block Tipi, Yedekli ve Genis aralikliGug Girisi: 10V — 30V DC, 2A
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Yaziim Ozellikleri- MAX BRI

PepVPN (Layer 2 ve Layer 3) — 256Bit AES Sifreleme
IPsecVPN Destegi — 256Bit AES Sifreleme
Stateful Firewall / DoS Prevention

Bandwidth Allowance Monitor (Yedekli SIM'ler arasinda kota bazli olarak
gecis imkant)

DHCP Server / Extended DHCP Option / DHCP Relay

NAT and IP Forwarding / Many to One, One to One NAT, NAT Disable
SIP ALG, H.323 ALG

Individual Bandwidth Limit (Kullanici bazli bant genisligi limitleme)
Application Prioritization; SIP, HTTPS, VPN QoS

Dynamic Routing (OSPF, RIPv2)

Syslog, Eventlog Service, URL Loglama

External Captive Portal ve Radius entegrasyonu

SNMP vl, v2c and v3

Bandwidth Usage Statistics

Active Client and Session Lists

Email Notification

IP Pass-Through Mode

Tirkiye Distribiitorii




En Uygun Maliyet

MAX-BRI-LTE

3 Ethernet Port IWAN, 2LAN)
Boyutlar: 147x128x40mm

2x 10/100M 10V - 30V DC
Ethernet LAN Connector

1.6 inches
40 mm 10V - 30V DC 10/100M
Y, Terminal Block Ethernet WAN
/
g
A 5.0 inches
5.8inches / 128 mm SMA Cellular SMA GPS Antenna  pp_gmA wi-Fi
147 mm \\ 4 Antenna Connectors Connector Antenna Connector
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MAX-BR1-mini (2016-Q3'ten itibaren)

2 Ethernet Port IWAN, 1LAN)
Boyutlar: 107x102x35mm

Ant. Conn.
SIM card

= CapU

LED
Terminal
Reset

RJ-45
DC-JACK

Tirkiye Distribiitorii




Optimum Performans

MAX Transit 5GHz 2.4GHz
866Mbps  300Mbps

=

Lo 2R o
vy e

2x2 MIMO

1.3 inches
33.5mm

7.3 inches
185 mm

3.8 inches
97 mm

LED 100/1000M 12V-48V
Indicators Ethernet LAN DC Input

Serial
Console
and Power
Input

Reset 100/1000M
Button  Ethernet WAN
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SMA LTE SMA GPS q
Antenna [

Antenna

Seamless Failover

1 Dahili Modem
2 SIM Slotu

RP-SMA
Wi-Fi
Antenna
Redundant SIM Card Slot

MAX-TST-DUO

SMA LTE SMA GPS SMA LTE
Antenna Antenna Antenna

i

Bandwidth Bonding  Seamless Failover

2 Dahili Modem
4 SIM Slotu

RP-SMA
Wi-Fi
Antenna

Redundant SIM Card Slots

Tirkiye Distribiitorii




Essiz Ozellikler

MAX-HD2-mini

B B
Bandwidth Bonding Seamless Failover

2 Dahili Modem 2 Port No Wifi
4 SIM Slotu PoE Output
2x 100/1000M 12V-48V DC
USB WAN Ethernet LAN with Terminal Block
Interface 802.3 af PoE or 24V

Passive PoE Output

W 5.0 inches 1x 100/1000M
o AVE 128 mm Ethernet WAN/LAN with |
48V Passive PoE Input
12V-48V DC
SMA Cellular SMA GPS Connector
Antenna Antenna SMA/-\ tCellular
i Connector ntenna
16 inches Connectors Connectors

40 mm

l \]
5.8 inches

147 mm |

2x Embedded Cellular Modems
2x Redundant SIM Slots
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MAX-HD 4

5GHz  24GHz
=
v v
Bandwidth Bonding Seamless Failover 2x2 MIMO
4 Dahili Modem 8 Port
8 SIM Slotu PoE Output
RP-SMA Wi-Fi WAN USB WAN  RP-SMA Wi-Fi AP
Antenna Connectors Interface Antenna
Connectors

2x 100/1000M 8x 100/1000M Ethernet LAN
Ethernet WAN with 802.3 af PoE Output
SMA GPS SMA Cellular Antenna
Antenna Connectors 12v-48V DC
Connector Terminal Block

4x Embedded Cellular Modems Dual 12V-48V DC
4x Redundant SIM Slots Connectors

|71 2inches
! j|50 mm

>
/7inches

1.5 inches 177 mm
292 mm

Tirkiye Distribiitorii




Outdoor

MAX-BR1-IP55

: e & i

Seamless Failover Water - proof

2Port 1 Dahili Modem
PoE Output 2 SIM Slotu

MIMO Directional MIMO OMNI Dust Protected

Built-In, Software-
Selectable 10dBi

MIMO Directional
and 4dBi Omni
Wi-Fi Antennas

| T llllll.l
SIM Slots
B
1.8 inches
300 mm -
[
2x10/100M 1x 10/100M
- Ethernet LAN Ethernet WAN
— ) (PoE Input*)
Screw-Holes l
4.9 inches for Wall Mounting
124 mm (screws not included) 2x SMA Cellular Antenna Connectors

(optional)
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MAX-HD2-IP67 [

o~y o, %
E% ; ) ) 6‘ o j &\;j

Water - proof  Dust Protected

.
e

Lightning Shock and

Bandwidth Bonding  Seamless Failover
Immunity Vibration

2 Dahili Modem
4 SIM Slotu
2x Female N-Type Cellular Antenna Connectors
2 2.6 inches
ST 9 P 66 mm
1
Waterproof Air Vent
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Basari Hikayelerimiz

ITO’nun mobil araclari merkeze
Peplink ile baglaniyor
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380 bin Uyesiyle dunyanin en buyuk ticaret odasi
dzelligini tasiyan istanbul Ticaret Odasi, Gyeleri-
ne verdigi hizmeti kolaylastirmak amaciyla “mobil
hizmet aracina” gecti. iTO ‘nun goéreviendirdigi iki
personeli taslyan otobuUs, her gun bir baska ilcede
bulunarak oda Uyelerine hizmet veriyor. ITO’nun
mobil hizmet aracinda, 4 dilde faaliyet belgesi
(Tarkee, ingilizce,Fran5|zca, Almanca) ihale Durum
Belgesi (G Bendij, Ticaret Sicil Gazetesi, imza Ona-
yl, Bag-Kur Belge Tastigi (iB Onay1), Ciraklik-Ustalik
Belgesi Onayi ve Ticaret Odasi Aidati hizmetleri ya-
pilabiliyor. iITO'nun mobil hizmet araci uygulama-
sinda veri baglantisi i¢in Peplink ¢6zUmu kullanildt.

Proje hakkinda gérUslerini aldigimiz iTO Bilisim
Teknolojileri Koordinatori Abdulhamid Tekintas,
projede degisik drunleri degerlendirdiklerini, sun-
dugu &zellikler ve sorunsuz ¢alismasini gdéz 6nunde
bulundurarak Peplink ¢6zimuunde karar kildiklarini
belirtiyor.

iTO Bilisim Sistemleri Teknolojileri Koordinatori Abdul Hamid Tekintas
ve Sistem ve Network Sorumlusu Stileyman Enez

ITO mobil ara¢ uygulamasinda 2 sim kartli Pep-
link Grdnu kullaniliyor. 3G Uzerinden internete
baglanan cihazlar VPN ile merkeze ulasiyor.

ITO Bilisim Teknolojileri ekipleri istedikleri zaman
uzaktan cihazlara mudahale edebiliyorlar.
Abdul Hamid Tekintas, projede Vitel'in verdigi
destekten cok memnun olduklarini belirterek
kurulum sonrasinda urunlerin sorunsuz calisti-
gini ve herhangi bir destek alma ihtiyaci olma-
digini anlatiyor.

!leride mobil ara¢ sayisini artirmayi planlayan
ITO, Uyelerine tum hizmetleri web Uzerinden
vermeyi planliyor..



Basari1 Hikayelerimiz

Tantur'un secimi Pepwave ve Peplink

Tantur Bilgi Teknolojileri Midiri Umit Acikalin

TUrkiye'nin en bUyuk turizm transfer ve tur organi-
zasyonu firmalarindan Tantur. transfer ve tur arag-
lannda internet hizmeti veimeye basladi. Projede
Pepwave ve Peplink Bafance Router UrUnleri kul-
lanildi.

Global turizm devi TUI AG blinyesinde yer alan Tan-
tur Avrupa Pazarinda Lider konumundadir. Rima
senede 2 milyonun Uzerinde turist tasiyor.

Tur otobuslerinde kablosuz internet kullanilma-
sina 207 3 Mayis ayinda karar verilmis. Piyasadaki
urunleri test ederek ve ¢esitli firmalarin tavsiyesini
de g6z 6nunde bulundurarak Pepwave ve Peplink
urunlerinde karar kilmis.

Tantur Bilgi Teknolojileri Mudari Umit Acikalin,
urunleri dort hafta boyunca test ettiklerini, Grin-
lerin performansindan memnun kaldiktan sonra
da araclara entegre ettiklerini belirtiyor. Tantur'un
merkezinde Peplink Balance Router kullandiklarini
anlatan Umit Acikalin, otobuslerde Pepwave Griin-
leri kullanildigini, bu cihazlann da PepVPN ile mer-
keze baglandigini séyluayor.

OtobuUslerin gunes altinda uzun sureler bek-
leyebildigini ve icerideki sicakligin ¢cok yUksek
seviyelere cikabildigini anlatan Umit Acikalin,
Pepwave Urunlerinin asiri sicak ve nemli ortam-
larda bile sorunsuzca calistigini anlatiyor. Umit
Acikalin, Pepwave Urunlerinin bir diger avanta-
jinin da uzaktan yénetim olduguna dikkat ¢eki-
yor. Sahadaki otobuslerin internet baglantisinda
herhangi bir sorun oldugu zaman Tantur ekipleri
uzaklan baglanip sorunu giderebiliyor.

Pepwave ve Peplink Ulkemizde Vitel tarafindan
temsil ediliyor. Vitel'in verdigi satis 6ncesi ve
sonrasi desteklen cok memnun olduklarini anla-
tan Umit Acikalin, su zamana kadar hic bir sorun
yasamadik/arini belirtiyor.

Proje kapsaminda yaklasik 350 otobUse Pepwa-
ve baglantisi yapilmis durumda. Tantur 6nu-
muzdeki donemde tum otobuslerinde kablosuz
inlernet sunmayi planliyor.
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